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Abstract (en)
[origin: US4299145A] A ratchet wrench comprising a head with an axle rotatably mounted therein carrying a drive bevel gear which is mounted for
rotation within the head. A pair of driven bevel gears are rotatably mounted in the head and meshed with the drive bevel gear for rotation in opposite
directions with the rotations of the axle. A socket shaft is rotatably mounted in the head and has a polygonal cross-section for engaging a socket or
the like. A knurled inner surface is provided to both of the driven bevel gears and engageable by a keeper mechanism for rotation of the socket shaft
in a single direction with rotation of the axle in either direction.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Ratschenschlüssel, der erlaubt, sowohl die Hin- als auch die Herbewegungen des Schlüsselschaftes in eine
Antriebsbewegung an der Abtriebsachse (3) umzusetzen. Hierzu trägt der eine Antriebswelle (18) bildende Schlüsselschaft ein treibendes
Kegelzahnrad (19), mit dem durch diagonal gegenüberliegende Zähne zwei getriebene Kegelzahnräder (7,8) auf der Abtriebsachse (3) kämmen. Ein
erstes Schaltwerk (9,11) ist zwischen der Abtriebsachse (3) und dem einen getriebenen Kegelzahnrad (7) angeordnet und ein zweites Schaltwerk
(9', 11') liegt zwischen der Abtriebsachse (3) und dem anderen getriebenen Kegelzahnrad (8), wobei jedes der Schaltwerke bei einer Drehung des
zugehörigen Kegelzahnrads im Antriebssinne zur Abtriebsachse (3) sperrt und bei entgegengesetzter Drehung entsperrt.
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