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Abstract (en)
[origin: CA1149855A] ARRANGEMENT FOR THE PREWARMING OF HEATING OIL It is known to prewarm heating oil prior to its exit from the
burner jet by means of a current energised PTC element in heat contact with the jetstock conducting the oil to the jet. In order to improve the
prewarming efficiency and maintain the diameter of the jetstock as is, it is proposed according to the present invention to utilize at least a single PTC
element (14) in the form of a plate which is placed within the cross-section of the jetstock, and which is in heat contact with a flat channel (16,28) into
which the oil pipe is configured. The prewarming has good efficiency and the power self-regulation of the PTC element follows the oil temperature
with little delay.

Abstract (de)
Zum Vorwärmen von Heizöl vor der Düse eines Brenners ist es bekannt, einen stromdurchflossenen Kaltleiter als Heizelement in wärmeleitendem
Kontakt mit der zur Düse führenden Heizölleitung anzuordnen. Um den Wirkungsgrad des Vorwärmens zu verbessern und den Durchmesser des
Düsenstockes nicht zu vergrößern, wird erfindungsgemäß wenigstens ein plattenförmiges Kaltleiterelement (14) verwendet, das in den Querschnitt
des Düsenstockes eingesetzt ist und mit seiner Flachseite an einer Wandung der als flacher Kanal (16, 28) ausgebildeten Heizölleitung mit
Warmekontakt anliegt. Das Vorwärmen hat einen guten Wirkungsgrad und die Selbstregelung der Heizleistung des Kaltleiters folgt mit sehr geringer
Verzögerung der Heizöltemperatur.
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