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Abstract (en)
[origin: US4592376A] A hair dye applicating apparatus has a handle part formed as a hair dye supply container, a combination part connected with
the supply container, a hair separating tip arranged on the combination part in spaced relationship with the supply container, a comb member having
a plurality of tines and arranged on the combination part adjacent the supply container, a hair dye application part including a displaceable brush
member having a plurality of bristle bundles, and an elastic nozzle member located inside the brush member so as to be surrounded by the bristle
bundles and to form a hair dye outlet opening.

Abstract (de)
Das Haarfarbeauftragegerat besteht aus einem als Vorratsbehélter ausgebildeten Giriffteil und einem wahlweise abnehmbaren Auftrageteil. Die
Austrittséffnung des Auftrageteils trégt eine schlitzférmige, elastische Gummitille, die mit Borstenblscheln umgeben ist. Der die Borstenbischel
und die Gummitulle tragende Teil des Auftrageteils ist Iangsverschiebbar angeordnet und kann wahlweise zum VerschlieBen der Austrittséffnung
umgekehrt aufgesteckt werden. Auf der von den Borstenblischeln abgewendeten Seite ist unter einem vorgegebenen Winkel ein Kammteil mit
einer Reihe von Kammzinken angeordnet, wobei zwischen Kammzinken und Borstenbiischeln in der Verlangerung eine Abteilspitze vorgesehen
ist. Eine erste Ausfiihrungsform besitzt eine Knautschflasche als Vorratsbehélter. eine zweite Ausfiihrungsform besitzt einen Kolben, der mit
Hilfe einer Zahnstangentransportvorrichtung den in dem Vorratsbehélter enthaltenen Farbstoff austreibt. Durch einfaches Zerlegen kann nach
erfolgter Haarfarbung das Gerat unter dem Wasserstrahl leicht gereinigt werden. Die Druckbeaufschlagung ist dosierbar und erfolgt entweder durch
Zusammendricken der Wandung des Vorratsbehélters bzw. durch Driicken eines Hebels mit dem Daumen. Vorzugsweise erleichtert eine Kugel
das Mischen im Vorratsbehalter. Eine weitere Ausfihrungsform weist eine teleskopartige ausfahrbare Kolbenstange auf, die von einem durch eine
wiederaufladbare Batterie gespeisten Gleichstrommotor wahlweise angetrieben wird.
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