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Abstract (en)
[origin: US4365660A] A roller blind for closing openings in buildings, such as windows, doors, or the like, which blind is formed from a plurality of
laminated strips which are attached one to the other and whose ends are guided in guide rails, and has an insertable bolt for locking the roller blind
and which is provided in the lowermost laminated strip. This lowermost strip is formed as an end bar housing said bolt which can penetrate into an
opening in one of the guide rails in the closed (locked) position under the action of a spring. For unlocking purposes, a cord which is secured to the
bolt, is guided upwards through endpieces of the laminated strips and secured so that, upon winding the laminated strips around the winding shaft,
the bolt is withdrawn from the opening in the guide rail against the action of the spring.

Abstract (de)
Bei einem Rolladen für Bauwerksöffnungen wie Fenster, Türen od. dgl., der aus einer Vielzahl aneinander angehängter Lamellen (10) gebildet
ist und deren Enden in Führungsschienen (11) geführt sind, ist in der unteren, als Abschlußleiste (14) gebildeten Lamelle endseitig jeweils ein
einschiebbarer Riegel (16) zur Verriegelung des Rolladens angeordnet, der in eine Öffung (17) der Führungsschienen (11) in geschlossener
Stellung unter Einwirkung einer Feder (18) einfaßt. Zur Entriegelung ist ein an dem Riegel (16) befestigtes Seil (22) durch Abschlußstücke (27) der
Lamellen (10) derart nach oben geführt und befestigt, daß durch Umwickeln der Lamellen (10) auf die Wickelwelle die Federkraft und damit das
Zusammenwirken des Riegels (16) mit der Führungsschiene (11) sich aufhebt.
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