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Abstract (en)
[origin: US4436290A] A plasma melting furnace includes a cover and a melt container. Through its side wall plasma burners arranged so as to
be inclined towards the furnace axis are guided. A main flue gas conduit equipped with a draft regulating damper is connected to the cover and
a separate discharge means for flue gases from other furnace openings is additionally provided. In order to provide an efficient discharge of flue
gases and reaction gases forming as well as dusts and fumes without straining the furnace hall and the environment, and to maintain a protective
gas atmosphere in the furnace interior safely during all the necessary working cycles, the separate discharge means is designed as a downwardly
open channel. The channel is peripherally attached to the outer side of the container in the region of the upper rim of the melt container.

Abstract (de)
Bei diesem Plasmaschmelzofen mit einem Deckel (2) und einem Schmelzenbehälter (1), durch dessen Seitenwand gegen die Ofenachse geneigt
angeordnete Plasmabrenner (15) geführt sind, ist an den Deckel (2) eine mit Zugregler (5) ausgestattete Hauptabgasleitung (4) angeschlossen und
weiters eine gesonderte Ableitung für Abgase aus anderen Ofenöffnungen vorgesehen. Um entstehende Reaktionsgase sowie Stäube und Rauch
wirksam abzuführen, ohne die Umgebung zu belasten und um die Schutzgasatmosphäre im Ofeninneren ohne Falschluftzutritt ständig aufrecht zu
erhalten, ist die gesonderte Ableitung als nach unten offener Kanal (6) ausgebildet, welcher im Bereich des oberen Randes des Schmelzenbehälters
(1) peripher an der Außenseite des Behälters (1) angebracht ist.
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