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Abstract (en)
1. A device for fixing articles to a discontinuous support (1) in the form of a wall, comprising a tubular holder (8) adapted to be hooked fast to the
discontinuous support (1) in the form of a wall, a spring-loaded guide member (15) being disposed for axial displacement in said holder and being
rigidly connected, by a slot (12) in the tubular wall of the holder (8), to a hook (9) disposed on the outside of the holder, so that said hook (9) is
movable against the spring force along the holder (8), said movable hook (9) being aligned in relation to another hook (10) which is immovable with
respect to the holder (8), characterized in that the slot (12) extends in the form of a single slot from one end face of the tubular holder (8) in the
tubular wall thereof, and the holder (8) is closed at said end face by a plug or cap part (21 ; 24 ; 25).

Abstract (de)
Es wird eine Vorrichtung (7) zur Befestigung von Preis- und Reklameschildern (6), von Ankündigungs- und Plakattafeln vorgeschlagen, die aus
einem rohr- oder stangenförmigen Halter (8) besteht, der das Schild (6) oder die Tafel trägt und an dem ein unbeweglicher (10) sowie ein relativ
dazu federnd beweglicher Haken (9) vorgesehen sind, um den Halter (8) an den Gitterstäben (2, 3) eines Gitterkorbes oder-regales oder an der
Wand eines Kartons oder einer Kiste, etwa in darin vorgesehenen Löchern, festhaken zu können. Dabei kann eine Schrauben-Zug- oder-Druckfeder
oder einfach eine Gummiband-Zugfeder bzw. eine Gummiblock-Druckfeder zur Federbelastung des beweglichen Hakens (9) vorgesehen sein, und
die Feder kann außen oder innen am Halter (8) angebracht sein.
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