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Abstract (en)
[origin: US4604885A] A machine for bending elongate material, more particularly tubular members such as brake lines, fuel lines or the like,
includes a central clamping device for the elongate material. Bending heads are located on opposite sides of the clamping device, in opposite
directions along the axis of the unbent elongate material. Each of the bending heads has a bending die and a counterpressure die that can be
swivelled around the axis of the bending die. The bending heads can be moved independently of one another along the axis of the elongate material
and can be swivelled around the axis of the elongate material so as to rotate the respective bending planes formed by the respective bending dies
and counterpressure dies.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine Maschine zum Biegen von Strangmaterial, insbesondere Bremsleitungen, Kraftstoffleitungen od. dgl. Sie
weist eine mittige Einspannvorrichtung für das Strangmaterial und beidseitig der Einspannvorrichtung je einen in Längsrichtung entlang der
Achse des ungebogenen Strangmaterials verschiebbaren Biegekopf auf. Der Biegekopf hat jeweils ein Biegeformstück und ein um die Achse
des Biegeformstückes schwenkbares Gegendruckformstück. Zur Vereinfachung des konstruktiven Aufbaues und zur Erhöhung des Ausstoßes ist
vorgesehen, daß die Biegeköpfe unabhängig voneinander längs der Strangmaterialachse verfahrbar und zur Drehung der von Biegeformstück und
Gegendruckformstück gebildeten Biegeebene um die Strangmaterialachse verschwenkbar sind.
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