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Abstract (en)
[origin: US4584852A] A compound needle for a knitting machine has a machine shank of substantially rectangular cross section, in which a
substantially U-shaped longitudinal groove open at the top is formed. A closing slider adapted to fit the cross section of the groove is guided in the
groove in a longitudinally slidable manner, and the groove has at least one slit leading to the outside, which extends parallel to the longitudinal axis
of the groove. In order to attain satisfactory removal of fluff or lint from the longitudinal groove, on the one hand, and to assure sufficient stability and
resistance to transverse bending of the needle on the other, the longitudinal groove is closed on its top, at least partially, in the vicinity of the recess
by means of a rib which also forms a guide for the slider.

Abstract (de)
Eine Schiebernadel für maschenbildende Textilmaschinen weist einen im Querschnitt im wesentlichen rechteckigen Nadelschaft (1) auf, in
dem eine sich nach oben öffnende, im wesentlichen U-förmige Längsnut (5) ausgebildet ist, in welcher ein dem Nutenquerschnitt entsprechen
gestalteter Schieberteil (6) längsverschieblich geführt ist und die wenigstens eine nach außen führende Ausnehmung (9) aufweist, die parallel
zu der Nutenlängsachse ausgerichtet ist. Um einerseits eine einwandfreie Flusenabführung aus der Längsnut zu erzielen und andererseits eine
ausreichende Stabilität der Nadel zu gewährleisten, ist die Längsnut auf ihrer Oberseite in dem Bereiche der Ausnehmung durch einen Führungssteg
(12) zumindest teilweise verschlossen.
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