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Abstract (en)
[origin: US4571918A] Cigarettes are grouped into multi-layer blocks for packaging by the serial delivery of the plural cigarettes comprising the
individual layers into cells of a conveying system from a magazine having an outlet for each layer. The magazine outlets are offset in the direction of
movement of the cells and in a direction transverse thereto. A stationary retaining member, which extends into the cells through slots provided in the
cells, contacts and thus holds the uppermost layer of cigarettes transferred from the magazine into the cells, the retaining member being provided
with a step and a tongue-like extension at each magazine outlet downstream of the first outlet, the bottom of the stepped portion of the retaining
member and the top of the tongue defining a cigarette layer receiving opening.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bilden von aus mehreren übereinanderliegenden Zigarettenlagen (4) bestehenden, zu verpackenden
Zigarettengruppen mit mehreren Auslässen (2) eines Magazins (1), denen jeweils ein Stößel (5) zum Ausschieben einer Zigarettenlage
(4) zugeordnet ist, mit einem Zellenförderer (7) für die Zigarettengruppen, wobei die Aulässe (2) in Förderrichtung (8) um jeweils etwa eine
Zigarettenlage (4) versetzt gestuft angeordnet sind, mit einer im Bereich der Auslässe (2) über dem Zellenförderer (7) angeordneten Halteleiste
(9), deren Unterkante entsprechend den von den Zellen (6) aufgenommenen Zigarettenlagen (4) gestuft ist, sowie mit einem Schrittantrieb für den
Zellenförderer (7) und die Stößel (5), wobei die Zellen (6) des Zellenförderers (7) in Förderrichtung (8) zum ungehinderten Durchgang im Bereich der
Halteleiste (9) geschlitzt sind. Hierbei weist die Halteleiste (9) im Bereich der dem ersten Auslaß (2) in Förderrichtung (8) nachfolgenden Auslässe
(2) Zungen (9c) auf, die mit der Halteleiste (9) einen Aufnahmebereich für eine Zigarettenlage (4) begrenzen.
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