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Abstract (en)
The antitank barrier has at least one barrier element (1), which is displaceably arranged in a guide sleeve (2) arranged beneath the level of the
ground or carriageway. By means of a stationary lifting and lowering drive (6; 11; 11'), the barrier element (1) can be brought out of a barrier
position, in which it projects out of an opening in the ground, into a completely lowered position, in which vehicles are free to pass, and vice versa.
The barrier element (1) and the lifting and lowering drive (6; 11; 11') are housed within a container. When the container is buried in an opening in the
ground, the base wall and the side walls of the container serve with its top wall, which is approximately level with the ground or the carriageway, as
formwork. <IMAGE>

Abstract (de)
Es wird eine Panzersperre mit mindestens einem Sperrglied (1) beschrieben, das in einer unter dem Boden - bzw. Fahrbahnniveau angeordneten
Führungshülse (2) verschiebbar angeordnet ist. Das Sperrglied (1) kann mittels eines stationären Hub- bzw. Senkantriebes (6; 11; 11') aus
einer Sperrstellung in der es aus einer Bodenöffnung herausragt, in eine vollständig versenkte Stellung gebracht werden, in welcher die Fahrt
freigegeben ist, und umgekehrt. Das Sperrglied (1) und der Hub- bzw. Senkantrieb (6; 11; 11') sind innerhalb eines Containers untergebracht. Die
Basiswand und die Seitenwände des Containers dienen bei dessen Einschütten in einer Bodenöffnung mit mit dem Boden bzw. der Fahrbahn etwa
niveaugleicher Deckwand des Containers als Schalung.
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