
Title (en)
Device for connecting a gas-tight gas apparatus to the outside air.

Title (de)
Vorrichtung um ein gasdichtes Gasheizgerät mit der Aussenluft zu verbinden.

Title (fr)
Dispositif pour raccorder à l'extérieur d'une construction un appareil étanche fonctionnant au gaz.

Publication
EP 0183607 A1 19860604 (FR)

Application
EP 85402229 A 19851118

Priority
FR 8417609 A 19841119

Abstract (en)
[origin: ES8608651A1] A device for mounting a gas-fired heating apparatus on a wall and connecting it through a flue for communication with the
outside of the wall. The flue comprises inner and outer coaxial tubular members defining inner and outer conduits for carrying combustion supporting
air from the exterior to the heating apparatus and combustion gases from the heating apparatus to the exterior. A register admitting combustion
supporting air and venting combustion gases is fitted at the free end of the flue remote from the heating apparatus. A support plate has a circular
aperture in a base for locating the support plate on the outer coaxial tubular member and wings cooperable with fittings on the heating apparatus for
supporting the heating apparatus. A gasket with a retaining collar is received along a portion of the support plate and tightened on the outer coaxial
tubular member.

Abstract (fr)
L'invention concerne les appareils étanches fonctionnant au gaz qui sont raccordés à l'extérieur au moyen d'une ventouse. La ventouse comprend
deux éléments tubulaires coaxiaux respectivement interne (11) et externe (10) et un nez de ventouse (12); l'appareil (A) est suspendu à la paroi (P)
au moyen d'une plaque support (30) qui, à sa partie haute, est associée à l'élément tubulaire externe (10), et à sa partie basse est fixée à la paroi
(P). Un joint (23) disposé en façade, et un joint (43) associé à la plaque support (30) assurent l'étanchéité. Application notamment aux appareils de
chauffage étanches fonctionnant au gaz.

IPC 1-7
F24H 9/06; F24C 15/00

IPC 8 full level
F24C 15/00 (2006.01); F24H 9/06 (2006.01)

CPC (source: EP US)
F24C 15/002 (2013.01 - EP US); F24H 9/06 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)
• [A] BE 731885 A 19691001
• [A] GB 1234386 A 19710603

Cited by
EP1860385A1

Designated contracting state (EPC)
BE DE GB IT NL

DOCDB simple family (publication)
EP 0183607 A1 19860604; EP 0183607 B1 19880817; CA 1285585 C 19910702; DE 3564483 D1 19880922; ES 549063 A0 19860716;
ES 8608651 A1 19860716; FR 2573507 A1 19860523; FR 2573507 B1 19870430; US 4651710 A 19870324

DOCDB simple family (application)
EP 85402229 A 19851118; CA 495490 A 19851115; DE 3564483 T 19851118; ES 549063 A 19851119; FR 8417609 A 19841119;
US 79949585 A 19851119

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP0183607A1?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP85402229&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=19850101&symbol=F24H0009060000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=19850101&symbol=F24C0015000000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=F24C0015000000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=F24H0009060000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=F24C15/002
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=F24H9/06

