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Abstract (en)
1. Clearing apparatus for separating track vehicles telescoped into one another or piled on top of each other, comprising a hydraulically driven
spreader (2) which has two spreader arms (3, 4) pivotable about a hinge bolt (5), characterised in that the spreader (2) has associated therewith a
rotary device (25) with a rotably mounted ring mount (26) whose axis of rotation (27) is perpendicular to the axis (28) of the hinge bolt (5), and in
that the rotary device (25) is coupled to a vehicle (48) by a drivable rectangular control rod system (46), wherein the control rod axes (49, 50, 51, 52)
of the rectangular control rod system (46) are arranged to be horizontal and perpendicular to the axis of rotation (27) of the ring mount (26).

Abstract (de)
Ein Räumgerät zum Auseinanderschieben von ineinander- oder aufeinandergeschobenen Schienenfahrzeugen mit einem hydraulisch angetriebenen
Spreizer, der zwei um einen Scharnierbolzen schwenkbare Spreizarme aufweist, zeichnet sich, - damit es mit geringerem Zeitaufwand umgesetzt
werden kann, - dadurch aus, daß dem Spreizer (2) eine Drehvorrichtung (25) mit einem drehbar gelagerten Drehring (26) zugeordnet ist, dessen
Drehachse (27) quer zu der Achse (28) des Scharnierbolzens (5) liegt, und daß die Drehvorrichtung (25) über ein antreibbares Vierecklenkersystem
(46) an ein Fahrzeug (48) angelenkt ist, wobei die Lenkerachsen (49, 50, 51, 52) des Vierecklenkersystems (46) quer zu der Drehachse (27) des
Drehrings (26) und waagerecht angeordnet sind.
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