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Abstract (en)
[origin: WO8602520A1] A machine for applying top dressing to turf includes a tractor-drawn wheel-mounted frame (10) with a hopper (16) for the top
dressing material which feeds gravitationally onto an endless belt conveyor (22) carrying a layer of it under a transverse gate (15) at the rear of the
hopper (16) the conveyed material being swept down from the rear of the conveyor (22) and impelled to the turf below by a rotary brush (28). A lifting
frame (48) pivoted at one end to the rear of the frame (10) carries at the other end a digging bucket (49) which when lowered to the ground can, by
reversing the machine, be driven into and loaded with top dressing material which, when the lifting frame is raised, is discharged into the hopper
(16).

Abstract (fr)
Une machine d'épandage en surface sur du gazon comprend un cadre (10) monté sur une roue tirée par un tracteur, avec une trémie (16) pour
le matériau d'épandage en surface qui le transmet par la force de la gravité à un convoyeur à courroie sans fin (22) qui porte une couche de ce
matériau sous une porte transversale (15) à l'arrière de la trémie (16). Le matériau transporté est balayé de la partie postérieure du convoyeur (22)
et projeté sur le gazon par une brosse rotative (28). Un cadre élévateur (48) dont une extrémité est fixée de façon pivotante à l'arrière du cadre
(10) porte à son autre extrémité une benne excavatrice (49) qui, en renversant la machine, peut être baissé jusqu'au sol, pénétrer dans le matériau
d'épandage et le charger, de telle façon que lorsque le cadre élévateur est élevé, le matériau est déchargé dans la trémie (16).
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