
Title (en)
Process and apparatus for manufacturing porous writing points.

Title (de)
Verfahren zur Herstellung von Schreibdochten und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

Title (fr)
Installation et procédé de fabrication de mèches d'écriture.

Publication
EP 0243691 A1 19871104 (DE)

Application
EP 87104545 A 19870327

Priority
DE 3614230 A 19860426

Abstract (en)
[origin: US4733586A] A method of and apparatus for the production of wicking tips for pens and markers in which the blanks, pointed at their ends,
are first notched on opposite sides and are then cut through between the notches to form two tips from each blank. The invention simplifies the
sharpening and dressing required of the tools which are used.

Abstract (de)
Zur Herstellung von Schreibdochten für Kapillarschreibgeräte wird ein beidseitig angespitzter, zylindrischer Dochtrohling (3) durch einen
mehrfach gewinkelten Schnittverlauf in zwei punktsymmetrisch gleiche Teile getrennt. Um die Schnittqualität zu verbessern und die Standzeiten
des Schneidwerkzeugs zu erhöhen, erfolgt das Trennen des Dochtrohlings (3) in zwei Stufen. In einem ersten Schneidwerkzeug (6) wird der
Dochtrohling (3) mit Hilfe zylindrischer Schnittstempel (7) auf diametral gegenüberliegenden Seiten mit Kerben (9) versehen. Anschließend wird
der Dochtrohling (3) durch einen Führungskanal (l7) in ein zweites Schneidwerkzeug (l0) geschoben und dort durch einen geraden, entlang der
Mittellinie des Dochtrohlings verlaufenden Schnitt, der von einer Kerbe (9) bis zur anderen reicht, in zwei Teile getrennt.
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