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Abstract (en)
The invention relates to a roller pump of simple design which can be used as a volumetric pump, the fluid being transported in the closed chamber
by rollers (3) carried on a fixed path formed in the housing (1) and in the cover (5) on concentric guide shoulders (10, 11) at two ends and by a rotor
component (2), positioned eccentrically in relation to the housing (1), which operates these rollers. The rollers (3) in the slots on the rotor component
(2) are connected to the barrier (6) separating the intake pressure chambers and to the surfaces of the housing (1) and of the cover (5) through
a minimum gap and the slot guiding the roller (3) is provided with a gap (9), the chamber between the rollers with a shut-off barrier (12), the rotor
component (2) with an arbor (4), the housing with intake pressure connections (7, 8) and seal (T). <IMAGE>

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine einfach ausgebildete, als volumetrische Pumpe verwendbare Rollenpumpe, wobei der Flüssigkeitstransport im
geschlossenen Raum durch an im Gehäuse /1/ und im Deckel /5/ ausgebildeter Zwangsbahn, an konzentrischen Leitschultern /10, 11/ an zwei
Enden angeführten Rollen /3/ und durch einen diese betätigenden, im Vergleich zum Gehäuse /1/ exzentrisch angeordneten Rotorteil /2/ erfolgt.
Die in den Nuten des Rotorteiles /2/ angeordneten Rollen /3/ sind an der die Saug-Druckräume trennenden Sperre /6/, an den Flächen des
Gehäuses /1/ und des Deckels /5/ durch eine minimale Spalte angeschlossen und die die Rolle /3/ leitende Nut ist mit einer Spalte /9/, der Raum
zwischen den Rollen mit einer Abschlussperre /12/, der Rotorteil /2/ mit einer Achse /4/, das Gehäuse mit Saug-Druckstutzen /7, 8/ und Dichtung /T/
versehen.
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