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Abstract (en)
[origin: US4831928A] A mounting for changing or laterally reciprocatable inking, damping, or like applicator rolls of a printing press, which rolls are
driven by a friction roll in engagement therewith. The changing applicator rolls each have their spindles mounted outside of the roll shell for rotational
and axial movement in roller locks. Axial travel is limited by a shoulder ring in the roller lock, the ring cooperating with the outer race of a roller
bearing which supports the roll spindle for relative rotational movement within the roller lock. Each roller lock also is mounted so as to be axially
locatable in different positions for achieving desired axial movement of the applicator roll, or for preventing spreading movement of the applicator roll
entirely.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Lagerung für changierende, von anliegenden Reibwalzen angetriebene Farb-, Feucht- oder Lackauftragwalzen
von Druckmaschinen. Erfindungsgemäß sind die changierenden Auftragwalzen (9.1: 9.2) beidseitig an den Walzenstümpfen außerhalb des
Walzenmantels mit den Walzenachsen (10) drehbar und axial verschiebbar in Anti-Schablonier-Walzenschlössern (1) gelagert. Der axiale Hub wird
durch einen mit dem Außenring (19) eines Wälzlagers (6) zusammenwirkenden Schulterring (21) im Anti-Schablonier-Walzenschloß (1) begrenzt.
Außerdem ist jedes Anti-Schablonier-Walzenschloß (1) mittels einer radialen Verriegelungseinrichtung (7, 8, 18; 17, 22) in unterschiedlichen
Raststellungen in einer verschwenkbaren Lagerung (2) axial fixierbar gelagert.
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