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Abstract (en)
[origin: US4835861A] An electric shaver wherein the motor housing carries a separable frame for confinement of the cutter and the frame carries
a separable casing for an apertured foil which overlies the cutter in assembled condition of the shaver. The frame has a window which is adjacent
one side of the cutter and serves for insertion of the casing so that the latter can be attached to or detached form the frame only when the frame is
separated from the motor housing. The coupling between the frame and the casing has complementary male and female coupling elements which
are designed to confine the casing to movements at right angles to the longitudinal direction of the motor housing. The latter carries a reciprocable
slide for a trimmer which can be moved to several positions with reference to the apex of the foil but remains in the general plane of the slide.

Abstract (de)
Ein Trockenrasierapparat (10) hat ein Gehäuse (11) zur Lagerung eines Langhaarschneiders (22) und zur Unterbringung eines Antriebes für einen
Schwinghebel (20) und einen Messerkopf (21). An dem Gehäuse (11) ist lösbar ein Scherkopfrahmen (12) befestigt, dessen Wangen Führungs-
und Halteelemente (15) für das lösbare Anbringen eines Wechselrahmens (18) aufweisen. Dieser Wechselrahmen (18) ist ebenfalls mit Führungs-
und Halteelementen (15) ausgerüstet und trägt eine Scherfolie (19), die den Messerkopf (21) des Trockenrasierapparates (10) überspannt. Der
Scherkopfrahmen (12) und der Wechselrahmen (18) sind mit zusammenwirkenden Führungs- und Halteelementen (15) versehen. Diese werden
durch eine quer zur Längsrichtung des Trockenrasierapparates (10) erfolgende schubladenförmige Bewegung in oder außer Eingriff gebracht.
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