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Abstract (en)
In the making of roof tiles by extrusion, a double strand connected by cross-pieces is produced by an extruder and cut into individual roof tile double
slabs (7). The roof tile double slabs (7) comprise two roof tiles (37, 38) which are opposite each other back-to-back and are held together by cross-
pieces (30 to 33). The roof tile double slabs (7) are further processed, i.e. in particular dried and fired, while standing upright. If need be, they can
stand upright on a furnace carriage platform, several stacked one on top of the other without additional support, and run on these furnace carriage
platforms both through the drier and through the furnace. The invention makes it possible to increase the output of the installation considerably while
at the same time reducing the amount of machinery required. <IMAGE>

Abstract (de)
Bei der Herstellung von Strangdachziegeln mittels Strangpressen wird von einem Extruder ein durch Querstege verbundener Doppelstrang
erzeugt, der in einzelne Dachziegeldoppelplatten (7) geschnitten wird. Die Dachziegeldoppelplatten (7) umfassen zwei Rücken an Rücken
gegenüberliegende Dachziegel (37, 38), welche durch Querstege (30 bis 33) zusammengehalten werden. Die Dachziegeldoppelplatten (7)
werden aufrecht stehend weiterverarbeitet, d.h. insbesondere getrocknet und gebrannt. Sie können aufrecht stehend auf einem Ofenwagenplateau
gegebenenfalls in mehreren Stapeln übereinander ohne zusätzliche Abstützung abgesetzt werden und durchlaufen auf diesen Ofenwagenplateaus
sowohl den Trockner als auch den Ofen. Die Erfindung ermöglicht eine wesentliche Leistungssteigerung der Anlage bei gleichzeitig vermindertem
maschinellen Aufwand.
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