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Abstract (en)
In an electromechanical switch clock with exchangeable commutation discs (5) which can be programmed individually in particular with a day
programme or with a week programme and correspondingly rotate at different speeds of rotation from one another, having a timetimed drive for the
respective commutation disc (5), which drive engages through the gear plate (1) behind the commutation disc (5) with a drive shaft (2, 3) with a
pinion (6) arranged on one side and engages with a gear wheel (17) on the respective commutation disc (5), a drive shaft (2, 3) which rotates at the
corresponding speed of rotation is provided for each of the commutation discs (5) provided rotating at a certain speed of rotation, said drive shafts
being arranged eccentrically with respect to the bearing axis (9) of the commutation discs (5). <IMAGE>

Abstract (de)
Bei einer elektromechanischen Schaltuhr mit austauschbaren Schaltscheiben (5), die einzeln, insbesondere mit einem Tages- oder mit einem
Wochenprogramm programmierbar sind und dementsprechend mit zueinander unterschiedlicher Drehzahl umlaufend, mit einem zeitgesteuertem
Antrieb für die jeweilige Schaltscheibe (5), der mit einer Antriebswelle (2, 3) mit einem einseitig angeordnetem Ritzel (6) durch die Getriebeplatine
(1) hinter der Schaltscheibe (5) hindurchgreift und mit einem Zahnkranz (17) an der jeweiligen Schaltscheibe (5) in Eingriff kommt, ist für jede der
vorgesehenen, mit einer bestimmten Drehzahl umlaufenden, Schaltscheiben (5) eine, mit der entsprechenden Drehzahl umlaufende, Antriebswelle
(2, 3) vorgesehen, die zur Lagerachse (9) der Schaltscheiben (5) exzentrisch angeordnet sind.
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