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Abstract (en)
A floating body, such as a pontoon (2) or the like, has a device for mooring it in tidal waters to at least two shore-side retaining points (3, 4),
such as bollards or the like. The mooring device has at least two locking bars (14, 22) which extend towards the shore and can each be brought
into operative connection with a retaining point (3 or 4). A perpendicular free guide (5, 6, 7) is provided for each locking bar, at least one of the
two locking bars being held by means of a second guide (18) in such a way that it can be additionally displaced horizontally and parallel to the
longitudinal axis of the floating body. The second guide (18) comprises a horizontal bridge girder (19) which is held at the ends in perpendicular free
guides (5, 6) and on which at least one locking bar (22) is guided in a longitudinally displaceable manner. <IMAGE>

Abstract (de)
Ein Schwimmkörper, wie Ponton (2) oder dergleichen, hat eine Einrichtung zum Festmachen in gezeitenabhängigen Gewässern an wenigstens zwei
landseitigen Haltepunkten (3, 4), wie Pollern oder dergleichen. Die Einrichtung zum Festmachen weist wenigstens zwei zum Land hin auslegende,
mit jeweils einem Haltepunkt (3 bzw.4) in Wirkverbindung bringbare Riegel (14, 22) auf. Eine lotrechte Freiführung (5, 6, 7) ist für jeden Riegel
vorgesehen, wobei wenigstens einer der beiden Riegel mittels einer zweiten Führung (18) zusätzlich waagerecht und parallel zur Längsachse des
Schwimmkörpers verschiebbar gehalten ist. Die zweite Führung (18) umfaßt einen waagerechten Brückenträger (19), der endseitig in lotrechten
Freiführungen (5, 6) gehalten ist und an dem wenigstens ein Riegel (22) längsverschiebbar geführt ist.
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