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Abstract (en)
A kit for a security fence is proposed which consists of trellis mats and fence posts. The metal fence posts are formed from a holding profile (1)
having lateral undercuts and a u-shaped slotted profile (4) which is to be pressed onto said holding profile and the limbs (6, 8) of which are slotted to
accommodate longitudinal wires (13, 14, 15, 16) of the trellis mat (11, 12) and have at their ends (3, 9) gripping edges which grip into the undercuts
on the holding profile. The trellis mats (11, 12) are only removable by forcible bending of each individual one of the many slats formed by the slots
(5, 7) on the slotted profile (4), while a slight pressure is sufficient for clamping in the slotted profile (4) during assembly of the security fence.
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Abstract (de)
Es wird ein Bausatz für einen Sicherheitszaun vorgeschlagen, der aus Gittermatten und Zaunpfosten besteht. Die metallenen Zaunpfosten werden
aus einem Halteprofil (1) mit seitlichen Hinterschnitten sowie einem darauf zu pressenden u-förmigen Schlitzprofil (4) gebildet, dessen Schenkel (6,
8) zur Aufnahme von Längsdrähten (13, 14, 15, 16) der Gittermatte (11, 12) geschlitzt sind und an ihren Enden (3, 9) Greifkanten aufweisen, die
in die Hinterschnitte am Halteprofil greifen. Die Gittermatten (11, 12) sind nur durch gewaltsames Verbiegen jeder einzelnen der vielen durch die
Schlitze (5, 7) gebildeten Lamellen am Schlitzprofil (4) abnehmbar, während bei der Montage des Sicherheitszauns ein geringer Preßdruck für das
Einklemmen des Schlitzprofiles (4) genügt.
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