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Abstract (en)
The burner comprises a body (1) which is closed by an end plate (2), and means which serve to deliver on the one hand a solid fuel and on the
other hand an oxidising gas and which open into this end plate. The means for delivering the solid fuel consist of a central pipe (3) which is arranged
along the longitudinal axis of the body of the burner (1), and the means for delivering the oxidising gas are constituted by a plurality of peripheral
pipes (4) arranged around the central pipe (3). Preferably, the central pipe (3) ends in a channel (5) which has internally a diverging longitudinal
profile, and at least one of the peripheral pipes (4) comprises a terminal part (7) which has internally a longitudinal profile in the form of Laval
nozzles. <IMAGE>

Abstract (fr)
Le brûleur comporte un corps (1) fermé par une plaque d'extrémité (2), ainsi que des moyens servant à amener d'une part un combustible solide
et d'autre part un gaz oxydant et débouchant dans cette plaque d'extrémité. Les moyens pour amener le combustible solide consistent en un
conduit central (3) disposé suivant l'axe longitudinal du corps de brûleur (1), et les moyens pour amener le gaz oxydant sont constitués par une
pluralité de conduits périphériques (4) disposés autour du conduit central (3). De préférence, le conduit central (3) se termine par un canal (5)
présentant intérieurement un profil longitudinal divergent et au moins un des conduits périphériques (4) comporte une partie terminale (7) présentant
intérieurement un profil longitudinal en tuyères de Laval.
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