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Abstract (en)
An antenna is specified, with a parabolic reflector and at least one supply line, to whose free end an exciter is fitted. In a central opening of the
reflector there is fitted a retaining plate, which closes the opening and is designed as a circular disc, and in which the supply line is mounted. At least
one slot, running in the circumferential direction, is provided in the circumferential surface of the retaining plate, so that the retaining plate can rotate
in the reflector in the reflector without tilting. At least three pins engage into the slot, which pins are offset with respect to one another by 120 DEG
in the circumferential direction, run in the radial direction and are fitted in a ring which surrounds the retaining plate and is mounted on the reflector.
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Abstract (de)
Es wird eine Antenne mit parabolischem Reflektor und mindestens einer Speiseleitung angegeben, an deren freiem Ende ein Erreger angebracht ist.
In einer zentralen Öffnung des Reflektors ist eine die Öffnung verschließende, als Kreisscheibe ausgeführte Halteplatte (7) angebracht, in welcher
die Speiseleitung befestigt ist. Zur verkantungsfreien Drehbarkeit der Halteplatte (7) im Reflektor ist in deren Umfangsfläche mindestens eine in
Umfangsrichtung verlaufende Nut angebracht. In die Nut greifen mindestens drei um 120° in Umfangsrichtung gegeneinander versetzte und in
radialer Richtung verlaufende Stifte (9) ein, die in einem die Halteplatte (7) umgebenden und am Reflektor befestigten Ring (8) angebracht sind.
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