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Abstract (en)
[origin: WO9005833A1] A device for closing off a complication zone in a well comprises a column of profiled pipes (1) with cylindrical sections (2)
at its ends and a mechanism intended for mounting the column of the profiled pipes (1) in the well and mounted with the possibility of reciprocating
movements inside the column of the profiled pipes (1). Said mechanism comprises a widener (14) of the cylindrical sections (2) of the profiled pipes
(1), intended to be mounted inside the upper cylindrical section (2) of the column of the profiled pipes (1) and a roller-expanding mechanism (20?1)
which is mounted above the column of the profiled pipes (1), comprises a casing (24) with roller-expanding elements (24) and is rigidly connected to
the widener (14).

Abstract (fr)
Le dispositif décrit comprend une colonne de tubes profilés (1) pourvue de sections cylindriques (2) à ses extrémités et un mécanisme destiné au
montage de la colonne de tubes profilés (1) dans la puits et monté avec la possibilité de mouvements alternatifs à l'intérieur de la colonne de tubes
profilés (1). Ledit mécanisme comprend un élargisseur (14) des sections cylindriques (2) des tubes profilés (1), destiné à être monté à l'intérieur de
la section cylindrique supérieure (2) de la colonne de tubes profilés (1), et un mécanisme de mandrinage (201), lequel est monté au-dessus de la
colonne de tubes profilés (1), comprend une structure (24) avec des éléments de mandrinage (24) et est solidarisé avec l'élargisseur (14).
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