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Abstract (en)
A bottle made of synthetic resin is composed of a body and a stand to keep the bottle upright stably. The bottle body (1) is made of synthetic
resin by biaxial stretching blow moulding, inwardly recessed at the bottom central part (6), and provided with a wide engagement groove (4)
formed around the outer periphery. The stand (7) is a short cylinder nearly equal to the trunk (2) of the body (1) in outer dia. and the upper half is
an engagement cylinder (9) to be engaged with the groove (4) of the bottle body (1). The lower half is a cylindrical leg (8) positioned below the
lowermost end of the bottom (3) of the bottle body when engaged with the bottle.

Abstract (fr)
Une bouteille en résine synthétique comprend un corps et une base qui la maintient debout de manière stable. Le corps (1) de la bouteille est
fabriqué en résine synthétique par formage biaxial, avec étirage-soufflage, avec un fond courbé vers l'intérieur dans sa partie centrale (6) et une
large rainure d'enclenchement (4) formée autour de sa périphérie extérieure. La base (7) est un court cylindre dont le diamètre extérieur est presque
identique au diamètre du tronc (2) du corps (1). Sa moitié supérieure forme un cylindre (9) d'enclenchement avec la rainure (4) du corps de la
bouteille, alors que sa moitié inférieure forme un pied cylindrique (8) situé sous l'extrémité inférieure du fond (3) du corps de la bouteille lorsque la
base enclenche le corps. Cette base peut être aisément assemblée de manière précise avec le corps de la bouteille et augmente la résistance aux
impacts du fond de la bouteille.
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