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Abstract (en)
A crane superstructure is mounted on the chassis of a vehicle-mounted crane by a slewing ring consisting of an outer and inner ring. A preferably
telescoping jib is pivotably mounted on the crane superstructure. The jib can be put down on a supporting trestle of the chassis in a road-travelling
position. A cab is provided for the crane and road-travelling operation. So that this cab can be used with optimum vision for both the road-travelling
operation and the crane operation, a supporting ring to which the cab (25) is fastened is rotatably mounted on the ring of the slewing ring (2) which
is connected to the superstructure (3). The cab (25) or the supporting ring can be connected either to the chassis (1) or the crane superstructure (3).
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Abstract (de)
Auf dem Fahrgestell (1) eines Fahrzeugskrans ist durch einen aus einem Aussen- (16) und einem Innenring (20) bestehenden Drehkranz (2)
ein Kranoberwagen (3) gelagert. Auf dem Kranoberwagen ist schwenkbar ein vorzugsweise austeleskopierbarer Ausleger (6) gelagert, der
in Strassenfahrstellung auf einem Stützbock (9) des Fahrgestells (1) ablegbar ist. Für den Kran- und Strassenfahrbetrieb ist eine Kabine (25)
vorgesehen. Um diese Kabine bei optimaler Sicht sowohl für den Strassenfahrbetrieb als auch für den Kranbetrieb benutzen zu können, ist an dem
mit dem Oberwagen (3) verbundenen Ring (20) des Drehkranzes (2) ein Tragring (23) drehbar gelagert, an dem die Kabine (25) befestigt ist. Die
Kabine (25) oder der Tragring (23) sind entweder mit dem Fahrgestell (1) oder dem Kranoberwagen (3) verbindbar.
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