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Abstract (en)
In a construction element composed of a wooden part and a part of synthetic material, the wooden part has, on at least one side, at least one recess
into which the part of synthetic material is injection moulded. In this case, the at least one recess penetrates so deeply into the wooden part that a
self-supporting bond between synthetic material and wood results. In a method for manufacturing these construction elements, a wooden bar (1) is
provided, at its end face, with at least one deep, approximately roof-like notch (3, 4). The wooden bar (1) is then, at least with its notched end face
(2), placed into a mould (7) and finally a synthetic material entering into an adhesive bond with the wood is injection moulded into the mould (7) and
the notches (3, 4). <IMAGE>

Abstract (de)
Bei einem Konstruktionselement mit einem Holz- und einem Kunststoffteil hat das Holzteil an wenigstens einer Seite wenigstens eine Ausnehmung,
in die das Kunststoffteil eingegossen ist. Dabei dringt die wenigstens eine Ausnehmung so tief in das Holzteil ein, daß eine selbsttragende
Verbindung zwischen Kunststoff und Holz entsteht. Bei einem Verfahren zum Herstellen dieser Konstruktionselemente wird ein Holzstab
(1) stirnseitig mit wenigstens einem tiefen, etwa dachartigen Einschnitt (3, 4) versehen. Sodann wird der Holzstab (1) zumindest mit seiner
eingeschnittenen Stirnseite (2) in eine Form (7) gelegt und schließlich die Form (7) und die Einschnitte (3, 4) mit einem eine Haftverbindung mit dem
Holz eingehenden Kunststoff vergossen. <IMAGE>
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