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Abstract (en)
The invention relates to a measuring device for registering the pendulum angle of a flexible holding means (2) for lifting apparatus, with a supporting
element (1) arranged on a lifting mechanism, a cardanic joint (3) fastened between the supporting element and the holding means and having
axes arranged at right angles to one another, and also measurement transducers allocated to the joint (3) and measuring the movement. In order
to provide a measuring device of simple construction for registering the pendulum movement, which measuring device has a high accuracy, it is
proposed that the measurement transducers be rotary encoders (4), and each rotary encoder (4) is connected with its measuring shaft (11) to a
spindle (5, 5') of the joint (3) in order to directly receive the rotary movement of the spindles (5, 5'). <IMAGE>

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Meßeinrichtung zur Erfassung des Pendelwinkels eines flexiblen Haltemittels (2) für Hebeeinrichtungen mit einem
an einer Hubvorrichtung angeordneten Trageelement (1), mit einem zwischen dem Tragelement und dem Haltemittel befestigten Gelenk
(3) kardanischer Art mit rechtwinklig zueinander angeordneten Achsen sowie dem Gelenk (3) zugeordneten, die Bewegung abgreifenden
Meßwertaufnehmern. Um eine baulich einfache Meßeinrichtung zur Erfassung des Pendelwinkels zu schaffen, die eine hohe Genauigkeit aufweist,
wird vorgeschlagen, daß die Meßwertaufnehmer Drehwinkelgeber (4) sind und jeder Drehwinkelgeber (4) mit seiner Meßwelle (11) mit einer Achse
(5,5') des Gelenkes (3) zur unmittelbaren Aufnahme der Drehbewegung der Achsen (5,5') verbunden ist. <IMAGE>
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