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Abstract (en)
Container, comprising a container body (1) fitted with an opening and containing a washing liquid enclosed in a sterile bag (7) connected to an outlet
opening of the container, which opening is closed off by a detachable stopper, a cartridge (8) of propellent compressed gas and a means (9, 10) for
releasing the compressed gas from the cartridge, characterised in that the single sterile bag (7) has the shape of a highly elongated coil, having a
cross-section approximately of the same size as the size of an opening of the container body (1) and a length several times greater than the height
of the container body (1), which extends in a zig-zag configuration inside the container and in that a tubular element (11) extends inside the bag (7)
over a substantial length of the latter and is connected to an outlet opening of the bag which is in communication with the outlet orifice (6) of the
container. <IMAGE>

Abstract (fr)
Réservoir pour douche autonome, portable, stérile, comprenant un corps de réservoir (1) muni d'une ouverture et renfermant un liquide de lavage
enfermé dans une poche stérile (7) raccordée à une ouverture de sortie du réservoir qui est obturée par un bouchon amovible, une cartouche (8)
de gaz comprimé propulseur et un moyen (9, 10) pour libérer le gaz comprimé hors de la cartouche, caractérisé en ce que la poche stérile (7),
unique, a la forme d'un boudin très allongé, ayant une section approximativement de même dimension que la dimension d'une ouverture du corps
de réservoir (1) et une longueur plusieurs fois supérieure à la hauteur du corps de réservoir (1), qui s'étend en zig-zag à l'intérieur du réservoir et en
ce qu'un élément tubulaire (11) s'étend à l'intérieur de la poche (7) sur une longueur notable de celle-ci et est raccordé à une ouverture de sortie de
la poche qui est en communication avec l'orifice de sortie (6) du réservoir. <IMAGE>
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