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Abstract (en)
[origin: WO9105493A1] Rucksack hip pads (21, 22) are each provided with recessed regions (13) in the surface which contacts the user's body
and extending to the lower edge thereof, these recessed regions being configured to fit onto the respective hips of the user. The upper edge (15) of
the recess (13) transmits the load downwardly to the pelvic girdle, thereby reducing inward compression thereof. The pads are produced of foamed
plastics and may be moulded with integral recesses. Stiffening may be provided in the non-recessed parts of the pads, conveniently as a web fixed
to or embedded in the opposite surface. A combined lumbar and hip pad may alternatively be provided, having symmetrical recesses for both hips.

Abstract (fr)
Les coussins de hanche (21, 22) destinés aux sacs à dos sont chacun dotés de zones évidées (13) dans la surface destinée à entrer en contact
avec le corps de l'utilisateur. Ces zones évidées s'étendent jusqu'au bord inférieur de ladite surface et sont configurées pour s'adapter aux hanches
respectives de l'utilisateur. Le bord supérieur (15) de la zone évidée (13) transmet la charge vers le bas et sur la ceinture pelvienne, réduisant ainsi
la compression de celle-ci. Les coussins sont fabriqués en plastique alvéolaire et peuvent être moulés avec des parties évidées intégrées. Les
parties non évidées des coussins peuvent être raidies facilement au moyen d'une bande fixée sur la surface opposée, ou encastrée dans celle-
ci. Un coussin de hanche et un coussin lombaire peuvent également être conjugués et présenter des parties évidées symétriques pour les deux
hanches.
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