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Abstract (en)
[origin: FR2656370A1] The device for tensioning a movable flexible panel (1), particularly the canopy of a shade, of which one end is connected to
a reel (2), the other end being connected to at least one flexible pulling tie (9), each of these ties being linked to a tensioning element (8) so that the
flexible panel (1) is continuously under stress in the direction in which it unwinds and thus counters the action of a winding device connected to the
reel (2). The tensioning element (8) is connected to the pulling tie (9) via a translatably movable slide (15) mounted in a slide channel, and further
comprises a device for rotatably locking the slide and consisting of ribs which define said slide channel.

Abstract (fr)
Le dispositif de maintien sous tension d'un panneau souple mobile (1), notamment un vélum de store, dont une extrémité est reliée à un tambour
d'enroulement (2) et dont l'extrémité opposée est reliée à au moins un lien de traction souple (9), chaque lien de traction étant relié à un organe de
tension (8) de manière à solliciter constamment le panneau souple (1) dans le sens de déroulement de celui-ci à l'encontre de l'action de moyens
d'enroulement du panneau reliés au tambour d'enroulement (2). L'organe de tension (8) est relié au lien de traction (9) par l'intermédiaire d'un
coulisseau (15) monté déplaçable en translation dans une glissière et il comporte en outre des moyens de blocage en rotation du coulisseau
constitués par des nervures délimitant ladite glissière.
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