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Abstract (en)
A hydrogen store, which is distinguished by a structurally simple, compact method of construction and by simple production and a simple assembly
capability, is used in the case of a plasma switch such as a thyratron or in the case of a hollow-electrode switch. For this purpose, the two disc-
shaped storage elements (5, 6) and the heating element (7) which is arranged in an insulated manner between them are arranged stacked one
above the other on an inner shoulder (4) of an annular retaining body (3), and are fixed there with the aid of an upper storage element (6). The
heating element is preferably formed by a meandering heating track, which is arranged between two insulating films (8, 9) and makes contact with its
one end on the upper storage element, while the other end is passed out through a cut-out in the lower storage element. <IMAGE>

Abstract (de)
Zur Verwendung bei einem Plasmaschalter wie einem Thyratron oder bei einem Hohlelektrodenschalter dient ein Wasserstoffspeicher, der sich
durch eine konstruktiv einfache, kompakte Bauweise und durch einfache Herstellung und Montierbarkeit auszeichnet. Hierzu sind die beiden
scheibenförmigen Speicherelemente (5,6) und das dazwischen isoliert angeordnete Heizelement (7) übereinandergestapelt auf einer inneren
Schulter (4) eines ringförmigen Aufnahmekörpers (3) angeordnet und dort mit Hilfe des oberen Speicherelementes (6) fixiert. Das Heizelement
wird vorzugsweise von einer zwischen zwei Isolierfolien (8,9) angeordneten mäanderförmigen Heizbahn gebildet, die mit ihrem einen Ende an dem
oberen Speicherelement kontaktiert ist, während das andere Ende durch einen Ausschnitt im unteren Speicherelement herausgeführt ist. <IMAGE>
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