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Abstract (en)
[origin: US5288558A] An attachment for a video screen of a cathode ray tube of a monitor or TV receiver is constituted by a glass pane having on
a front side, facing away from the video screen, a multilayer anti-reflective coating. If necessary, the glass pane on a rear side, facing towards the
video screen, may incorporate an absorptive coating. The anti-reflective coating is limited to two active dereflective layers. One of said two layers is
a metal layer of gold or a metal alloy with a gold content of more than 50% and with a thickness of 4 to 10 nm. The second active dereflective layer
is of dielectric material with a refractive power of n<1.8 and constituting an interference layer which faces away from the glass pane and which is
essentially absorption-free and forms an anti-reflective layer for the visible region of the spectrum.

Abstract (de)
Vorsatzaggregat für Bildschirme oder dergleichen, wie Kathodenstrahlröhren von Monitoren, Fernsehapparaten oder dergleichen, mit einer
Glasscheibe (10), welche an ihrer dem Bildschirm oder dergleichen abgewandten Vorderseite eine mehrschichtige Antireflexionsbeschichtung
und ggf. an ihrer dem Bildschirm oder dergleichen zugewandten Rückseite eine Absorptionsbeschichtung oder dergleichen aufweist, wobei die
Antireflexionsbeschichtung eine Metallschicht (12) aus Gold oder einer Metallegierung mit einem Goldanteil von mehr als 50% mit einer Dicke von
4 bis 10 nm und eine an deren der Glasscheibe (10) abgewandten Seite angeordnete im wesentlichen absorptionsfreie, als Entspiegelungsschicht
für den sichtbaren Spektralbereich ausgebildete Interferenzschicht (14) aus dielektrischem Material mit einem Brechwert von n < 1,8 aufweist.
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