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Abstract (en)
The anchorage device for a bundle of filaments (6) formed by substantially parallel fibres, connected via a synthetic resin, comprises a metal bushing
(2) surrounding the end of the bundle and a resin composition (7), if appropriate charged or reinforced, cast in the said bushing and joining the
filaments to the bushing, the inner surface (3) of the bushing forming at least one truncated cone (4) whose cross-section decreases in the direction
of the traction force to which the said bundle will be subjected on use. The anchorage device additionally comprises strengthening elements (1,
8) extending inside the bushing, substantially parallel to the filaments, consisting of a material having a modulus of tension greater than that of the
filaments. Application to the production of anchoring beams, such as stay cables for suspension bridges, etc. <IMAGE>

Abstract (fr)
Le dispositif d'ancrage d'un faisceau de joncs (6) formés de fibres sensiblement parallèles, liées par une résine synthétique, comprend une douille
métallique (2) entourant l'extrémité du faisceau et une masse (7) de résine, éventuellement chargée ou armée, coulée dans ladite douille et
solidarisant les joncs à la douille, la surface intérieure (3) de la douille formant au moins un tronc de cône (4) dont la section diminue dans le sens
de l'effort de traction auquel sera soumis ledit faisceau en service. Le dispositif d'ancrage comprend, en outre, des éléments de renforcement (1, 8)
s'étendant à l'intérieur de la douille, sensiblement parallèlement aux joncs, constitués d'un matériau ayant un module de traction supérieur à celui
des joncs. Application à la réalisation de tirants d'ancrage, comme haubans pour ponts suspendus, etc... <IMAGE>
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