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Abstract (en)
[origin: WO9214881A1] Aqueous sludges of finely-ground fillers that are at least partially coated with polymers are produced by successively adding
to an aqueous filler sludge 0.1 to 5 wt % of a cationic paper consolidating agent, 0.1 to 5 wt % of a non-ionic and/or anionic paper consolidating
and/or sizing agent, with respect to the weight of fillers. The cationic consolidating agent is used in such an amount, with respect to the anionic
consolidating and/or sizing agents, that the finely-ground fillers have a cationic charge. Also disclosed is the use of the thus obtained aqueous
sludges of finely-ground fillers for producing filler-containing paper, cardboard and/or paperboard by adding the aqueous sludges to a paper pulp
and by draining the paper pulp.

Abstract (fr)
On produit des boues aqueuses de matières de charge finement pulvérisées et, au moins partiellement, enrobées de polymères, en ajoutant
successivement à une boue aqueuse de matières de charge 0,1 à 5 % en poids d'un agent cationique de consolidation du papier et/ou 0,1 à 5 % en
poids d'un agent non ionique et/ou anionique de consolidation et/ou d'encollage du papier, par rapport au poids des matières de charge. On utilise
une quantité d'agent cationique de consolidation, par rapport aux agents anioniques de consolidation et/ou d'encollage, telle que les matières de
charge finement pulvérisées présentent une charge cationique. L'invention concerne également l'utilisation des boues aqueuses de matières de
charge finement pulvérisées ainsi obtenues pour produire du papier, du carton ou du carton-pâte contenant des charges par adjonction des boues
aqueuses à la pâte à papier et par déshydratation de la pâte à papier.
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