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Abstract (en)
In order to provide a storage container for powdery substances having a container opening with a closure part which can be fitted into or onto the
container opening with an outlet for the substance, a pivotable hinged lid being fixed on the closure part and the hinged lid being provided with a
tamper safeguard, said storage container allowing simple manufacture and handling, it is proposed that the hinged lid (3) consists of a pivotably held
part (8) and at least one further part (9) connected to the part (8), the further parts (9) serving during assembly of the hinged lid for fixing the hinged
lid on the closure part (1), but the connection of the further parts (9) to the part (8) for initial usage of the storage container being separable from
the part (8) in the manner of a zip fastener so that the part (8) can be pivoted separately and exposes the outlet aperture of the closure part to the
container. <IMAGE>

Abstract (de)
Um einen Vorratsbehälter für streufähiges Gut mit einer Behälteröffnung mit einem in oder auf die Behälteröffnung aufsetzbaren Verschlußteil mit
einem Auslaß für das Gut, wobei am Verschlußteil ein schwenkbarer Klappdeckel befestigt und der Klappdeckel mit einer Originalitätssicherung
versehen ist zu schaffen, der eine einfache Fertigung und Handhabung ermöglicht, wird vorgeschlagen, daß der Klappdeckel (3) aus einem
schwenkbar gehaltenen Teil (8) und mindestens einem weiteren an dem Teil (8) angeschlossenen Teil (9) besteht, wobei die weiteren Teile (9) bei
der Montage des Klappdeckels zur Befestigung des Klappdeckels am Verschlußteil (1) dienen, der Anschluß der weiteren Teile (9) am Teil (8) zur
Erstbenutzung des Vorratsbehälters jedoch nach Art eines Reißverschlusses vom Teil (8) trennbar ist, so daß das Teil (8) allein schwenkbar ist und
die Auslaßöffnung des Verschlußteiles zum Behälter freigibt. <IMAGE>
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