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Abstract (en)
[origin: WO9402922A1] A system for informing bus network users about waiting times for buses at stops on the network. The system comprises
means (3-6) for generating and transmitting electrical signals representing the distance (d) between each bus (1) and the next stop (2), and a unit
provided at each stop for receiving said signals, selecting those which relate to the relevant stop, and displaying data relating to waiting times for
approaching buses. Said system further comprises means for generating electrical signals representing two actual previous average bus speeds
over two different periods immediately preceding the signal generation time, as well as means for processing said average speeds in order to
determine the waiting times to be displayed.

Abstract (fr)
Il s'agit d'un dispositif pour informer les usagers d'un réseau d'autobus sur les temps d'attente des autobus aux arrêts de ce réseau, comportant
des moyens (3-6) pour élaborer et émettre des signaux électriques représentatifs de la distance (d) comprise entre chaque autobus (1) et l'arrêt
"suivant" (2) et des moyens (7) affectés à chaque arrêt et agencés de façon à recevoir lesdits signaux, à sélectionner ceux, de ces signaux, qui
concernent ledit arrêt et à afficher à cet arrêt des données relatives aux temps d'attente des "prochains" autobus. Ce dispositif comprend en
outre des moyens pour élaborer des signaux électriques représentatifs de deux vitesses moyennes réelles passées d'autobus (1), s'étendant sur
deux périodes différentes juste antérieures à l'instant d'élaboration des signaux et des moyens pour exploiter ces vitesses moyennes aux fins de
détermination des temps d'attente à afficher.
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