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Abstract (en)
[origin: DE4327155C1] In order to achieve a simplified construction in a blasting pipe for a high-pressure cleaning device having two pieces of
pipe arranged concentrically relative to one another and leading in each case to their own outlet opening, and having a switch-over device which
connects a feedline for liquid cleaning medium selectively only to the inner piece of pipe or to both pieces of pipe, it is proposed that the switch-over
device displaces the blasting pipe and the feedline in an axial direction relative to one another between two positions, the feedline adjoining the inner
piece of the blasting pipe in a sealing manner in the nearer position whereas, in the pulled-apart position between itself and the inner blasting pipe, it
exposes an opening leading into the outer piece of the blasting pipe.

Abstract (de)
Um bei einem Strahlrohr (1) für ein Hochdruckreinigungsgerät mit zwei konzentrisch zueinander angeordneten, jeweils zu einer eigenen
Auslaßöffnung (9,11) führenden Rohrstücken (5,6) und mit einer Umschalteinrichtung (2), die eine Zufuhrleitung (3) für flüssiges Reinigungsmedium
wahlweise nur mit dem inneren Rohrstück (6) oder mit beiden Rohrstücken (5,6) verbindet, einen vereinfachten konstruktiven Aufbau zu erreichen,
wird vorgeschlagen, daß die Umschalteinrichtung (2) das Strahlrohr (1) und die Zufuhrleitung (3) in axialer Richtung relativ zueinander zwischen
zwei Stellungen verschiebt, wobei die Zufuhrleitung in der angenäherten Stellung dichtend an das innere Rohrstück (6) des Strahlrohres (1)
anschließt, während es in der auseinandergezogenen Stellung zwischen sich und dem inneren Strahlrohr (6) eine in das äußere Rohrstück (5) des
Strahlrohres (1) führende Öffnung freigibt. <IMAGE>
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