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Abstract (en)
The rod lock comprises a gearwheel (3) which engages with its teeth in tooth gaps of drive rods (4) in the lock's two part housing (1). The gearwheel
has an even number of teeth (3a) and is rotatably located. It is formed with an inner four-sided formation for engagement with an operating
component. The rotation of the gearwheel is limited to a rotary angle of 180 deg. by the formation of a number of tooth gaps (4a) in the drive rod
corresp. to half the number of teeth plus one tooth gap in the gearwheel. The drive rods at both ends projecting out of the housing are provided with
a coupling component (4b) for a closure rod.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein insbesondere für Schaltschranktüren vorgesehenes Stangenschloß mit einem zweiteiligen, Führungskanäle für zwei
gegenläufige Antriebsstangen (4) bildenden Gehäuse (1, 2), in dem ein mit seinen Zähnen (3a) in Zahnlücken (4a) der Antriebsstangen (4)
eingreifendes Zahnrad (3) mit gerader Zähnezahl drehbar gelagert ist, das mit einem Innenvierkant für den Eingriff eines Betätigungselementes
ausgebildet ist. Um eine einfache Umkehr der Schließrichtung der Antriebsstangen zu ermöglichen, ist die Verdrehung des Zahnrades (3),
durch Ausbildung einer der halben Zähnezahl des Zahnrades (3) plus einer Zahnlücke (4a) entsprechenden Anzahl von Zahnlücken (4a) in
den Antriebsstangen (4) auf einen Verdrehwinkel von 180° begrenzt. Außerdem sind die Antriebsstangen (4) an beiden Enden mit je einem
Kupplungselement (4b) für eine Verschlußstange versehen. <IMAGE>
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