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Abstract (en)
The support, esp. for cigarette packets, has a main frame (1) accommodating several supporting units (2, 3) one behind the other. Each of these
contains several shafts (34) alongside each other, and in which the packets (40) are stacked one above the other. The units (3) behind the front one
(2) each slide between a working position and a filling one below it. In the first position, the lowermost packet (41) is extracted from the front. In the
second and filling position, the shafts are loaded with packets (40) from the front. The front unit (2) can also slide in the frame between the working
position and the filling one below it. In the working position its top part is covered at the front by a baffle on the frame.

Abstract (de)
Ein Packungsträger, insbesondere für Cigarettenpackungen, weist ein Grundgestell (1) und mehrere hintereinander angeordnete Trägerelemente
(2, 3) auf, die jeweils mehrere nebeneinanderliegende Schächte (34) haben, in denen übereinander geschichtete Packungen (40) lagerbar sind.
Zumindest die Trägerelemente (3) hinter dem vordersten Trägerelement (2) in dem Grundgestell (1) sind jeweils zwischen einer Gebrauchsposition
und einer darunter liegenden Befüllungsposition verschiebbar gelagert. In der Gebrauchsposition eines Trägerelements (2, 3) ist aus jedem Schacht
(34) die unterste Packung (41) nach vorne entnehmbar, während in der Befüllungsposition eines Trägerelements (2, 3) die Schächte (34) dieses
Trägerelements (2, 3) von vorne mit Packungen (40) befüllbar sind. <IMAGE>
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