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Abstract (en)
The drawer gear has a profiled rail (9) mounted each side of the drawer and there are corresponding rails (10) fitted to the mounting carcass.
An intermediate rail (2) forms bearing tracks for load-bearing rollers (23-26) which roll between it and the two other rails. The intermediate rail
also carries guide rollers (21) which run between the drawer rail and the rail on the carcass. Two U-profiles (11,12) fitted back-to-back form the
intermediate rail. The U-profiles are linked by axles which support the guide wheels. At least one guide wheel is positioned each side of the centre
guide wheel, with load supporting rollers between the guide wheels.

Abstract (de)
Eine Ausziehführungsgarnitur für Schubladen mit einer an der Schublade befestigten Ausziehschiene (9), einer am Möbelkörper befestigten
Tragschiene (10) und einer zwischen diesen beiden Schienen (9, 10) differential ablaufenden Mittelschiene (2) an jeder Seite der Schublade.
Zwischen den Schienen (2, 9, 10) sind Laufwägen (14, 15, 16, 17) angeordnet, die lastenübertragende Wälzkörper (23, 24, 25, 26) halten. An
den Mittelschienen (2) sind Mitnehmerrollen (21) gelagert, die an den Trag- und Ausziehschienen (9, 10) ablaufen. Die Mittelschienen (2) werden
von je zwei mit U-Profil ausgeführten Teilschienen (11, 12) gebildet, die mit von einander abgewendeten Profilen miteinander verbunden sind. Die
Mitnehmerrollen (21) sind zwischen den Teilschienen (11, 12) angeordnet und die Laufwägen (14, 15, 16, 17) in den Profilen der Teilschienen (11,
12) aufgenommen. <IMAGE>
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