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Abstract (en)
The filter cigarette manufacturing method uses a perforating mechanism (21) to perforate the binding material strip (18). The perforating mechanism
uses a pressure drum (56) in conjunction with a stamp drum (54) which has protrusions around its circumference corresponding to the perforation
pattern. The stamp drum protrusions produce a perforation pattern in the binding material strip to control the air throughflow characteristic. The
protrusions on the stamp drum are partly cut away.

Abstract (de)
Es wird eine Filteransetzmaschine (1) mit einer Perforiereinrichtung (21) zum Perforieren des Verbindungsmaterialstreifens (18) beschrieben. Diese
Perforiereinrichtung enthält eine mit einer Andruckwalze (56) zusammenwirkende Prägewalze (54) mit am Umfang angeordneten Erhebungen,
deren Anordnung dem gewünschten Perforationsmuster des Materialstreifens entspricht. Die Erhebungen (57) der Prägewalze (54) erzeugen in dem
Materialstreifen (18) Ausprägungen (58) die wenigstens teilweise mittels einer Schleifscheibe (59) vom Materialstreifen (18) abgenommen werden.
Dabei entsteht im Materialstreifen ein der Anordnung der Erhebungen (57) der Prägewalze entsprechendes Perforationsmuster. Die Erfindung bietet
eine Filteransetzmaschine mit Online-Perforation des Verbindungsmaterialstreifens mit einer einfachen Perforiereinrichtung, die in vorteilhafter
Weise die Regelung einer ausgewählten charakteristischen Eigenschaft der hergestellten Zigaretten, beispielsweise des Zugwiderstandes, durch
Beeinflussung der Materialabnahme vom Verbindungsmaterialstreifen erlaubt. <IMAGE>
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