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Abstract (en)
The belt tensioner mechanism has its belt (22) wrapped around two workpieces (24,26) whose edges are protected by protection pieces fixed to the
belt. The handle (20) of the mechanism is connected to a pressure plate (18) via a spindle (16) which moves it from its zero position so that it clamps
the belt sides (25,26) between it and the upper part of the body (14) of the device. The belt passes into the tensioning mechanism through channels
and goes through curved sections (30,32) which produce a double pulley effect when the free end of the belt is pulled in a downwards direction (23).

Abstract (de)
Um einen Bandspanner mit einem Spannband (10), welches zum Umschlingen eines oder mehrerer Werkstücke eine äußere Schlinge (12a) bildet
und mit einer Spannvorrichtung (20), mittels welcher die äußere Schlinge zum Spannen des Werkstücks oder der Werkstücke zusammenziehbar
ist, derart zu verbessern, daß dieser möglichst vorteilhaft handhabbar ist, wird vorgeschlagen, daß die Spannvorrichtung ein an der Schlinge mit
einer Schlingendurchführung (30,32) abgestütztes Grundelement (28) aufweist, daß die Spannvorrichtung ein Zugelement (24) umfaßt, daß das
Zugelement und das Grundelement relativ zueinander mittels einer Verstellvorrichtung (26) bewegbar sind und daß die Schlinge so zwischen dem
Grundelement und dem Zugelement verläuft und an diesem angreift, daß bei einer Relativbewegung von Grundelement und Zugelement die äußere
Schlinge unter Wirkung eines doppelten Flaschenzuges zusammenziehbar ist. <IMAGE>
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