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Abstract (en)
The press consists of a three- or four-cylinder system. The form and transfer cylinder consists of a cylindrical base body and a sleeve which can
be fixed on it and changed. There are radially adjustable jaws on the same side of the cylinder to hold it in position, and support elements on the
opposite side of the cylinder. The form and transfer cylinder (1-4) is variable in circumference. It can be fitted with sleeves (10-13) of different
external dias. All the cylinder are separately driven by motors.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Druckwerk für indirekten Druck als Drei- oder Vierzylindersystem, wobei jeweils der Form- und der Übertragungszylinder
aus einem Zylindergrundkörper und einem auf diesem fixierbaren Sleeve besteht, der axial durch eine seitliche Gestellöffnung wechselbar
ist, wozu auf dieser Seite des Zylinders dessen Lagerhalterung während des Betriebes dienende, radial verstellbare Backen und bei
deren Abstellung auf der Gegenseite des Zylinders diesen zusätzlich abstützende Stützelemente angeordnet sind. Zur Verbesserung der
Einsatzmöglichkeiten des Druckwerkes sind jeweils der Form- und der Übertragungszylinder (1 bis 4) umfangsvariabel mit Sleeves (10 bis 13)
unterschiedlichen Außendurchmessers bestückbar, alle Zylinder jeweils separat motorisch angetrieben und alternativ bis auf einen alle Zylinder
eine Achsabstandsänderung zum benachbarten Zylinder bewirkbar mit radial verstellbaren Trägerelementen für die Lagerhalterungen ausgestattet.
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