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Abstract (en)
The heating device has a first unit with a number of plates (2) provided with inductive heating coils (9) and a transportable second unit provided
with carriers (7) for supporting plates holding the prepared meals. The second unit is inserted in the first unit so that each plate, which is coated with
a conductive layer lies above a respective inductive heating coil. The second unit has sliding rails (6) supporting the carriers so that they lie at a
constant distance from the inductive heating coil plates when the 2 units are combined.

Abstract (de)
Eine Einrichtung zum induktiven Erwärmen von Speisen besteht aus einer ersten Einheit, welche mit tablarförmigen Unterlagen (2) ausgestattet
ist, die mit Induktionsspulen (9) versehen sind. Auf einer fahrbaren zweiten Einheit können Träger (7) eingesetzt werden, auf die Behälter (12), in
denen die Mahlzeiten angerichtet sind, aufgesetzt sind. Die zweite Einheit kann in die erste Einheit eingeschoben werden, so dass die Behälter (12),
die mit einer leitfähigen Schicht versehen sind, über jeweils eine Induktionsspule (9) zu liegen kommen. Die Träger (7) sind mit Gleitschienen (10)
ausgestattet, die beim Einschieben der zweiten Einheit in die erste Einheit auf die tablarförmigen Unterlagen (2) auflaufen und somit den Träger (7)
in den Führungsschienen (6) anheben, so dass zwischen Träger (7) und tablarförmiger Unterlage (2) ein konstanter Abstand erreicht wird. Dadurch
können alle zu erwärmenden Mahlzeiten auf eine praktisch gleiche Temperatur gebracht werden. <IMAGE> <IMAGE>
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