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Abstract (en)
The downward-pointing inner book (3) is continuously conveyed by means of conveyors (8) along a duct (4) which has fly-leaf (1,2) ducts (10)
beside it. The fly-leaves are separately taken from a stack and supplied to the fly-leaf ducts where they are conveyed together with the inner
book. The separated fly-leaves, in the direction of travel of the feeder systems (I,II) leading to the fly-leaf ducts (10) are temporally adapted to the
movement of the conveyors with the inner books. The stacked horizontal fly-leaves are contained in a magazine (13). The fly-leaves are separated
by feeders (18,19,22-26,30) and are transferred from a horizontal to a vertical position by conveyors (12,28,29) between the feeders and the fly-leaf
duct.

Abstract (de)
Bei einer Vorrichtung zum Anlegen von Vorsätzen an die Vorder- und Rückseite von mit dem Rücken nach unten weisenden, in einem
Buchblockkanal von Transporteuren kontinuierlich geförderten Buchblocks, mit neben dem Buchblockkanal verlaufenden Vorsatzkanälen und mit
Anlegern zum Vereinzeln der Vorsätze aus einem Stapel und Zuführen in die Vorsatzkanäle zum gemeinsamen Weiterfördern mit dem Buchblock
durch die Transporteure sind im Hinblick auf eine Leistungserhöhung Anlegesysteme (I, II) vorgesehen, die die vereinzelten Vorsätze (1, 2) in
Förderrichtung der Buchblocks (3) den Vorsatzkanälen (10) zuführen und die zeitlich derart auf die Bewegung der Transporteure (8) mit den
Buchblocks (3) abgestimmt sind, daß eine Übernahme der Vorsätze (1, 2) in ihrer Bewegungsphase erfolgt. <IMAGE>
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