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Abstract (en)
A pump feeds cleaning fluid through the oil pipe (17) to loosen and flush-out deposits. In a first phase, cleaning fluid is pumped through the oil pipe,
and in a second phase, air is added to the fluid flow before passing through the pipe. In a third phase, air only is blown through the pipe, and in
a fourth phase, oil is sucked into the pipe by the fluid pump (25). The cleaning fluid is pumped from a fluid container (27) and returned to it. The
pumping pressure in the first phase goes up to approx. 17 x 10<5> Pa, in the second phase, the pressure are from to 12 x 10<5> Pa. The cleaning
fluid is petrol.

Abstract (de)
Ein Gerät (11) zur Reinigung von verschmutzten Ölleitungen (17), z.B. zwischen einem Heizöltank (13) und einem Brenner (15), pumpt mit einer
Pumpe (25) eine Reinigungsflüssigkeit aus einem Behälter (27) durch die zu reinigende Leitung (17) und zurück in den Behälter (27). Diesem
Kreislauf wird über eine Druckluftleitung (32) Luft beigemischt, um das Reinigungsmittel zu verwirbeln und dadurch eine raschere Reinigung der
Leitung (17) zu bewirken. Mit einem Umschaltventil (55) wird die Pumprichtung nach der Reinigung umgekehrt, so dass mit der Pumpe (25) Öl aus
dem Öltank (13) zum Brenner (15) hin gesogen werden kann. Auf einem Tableau (57) sind die wesentlichen Bedienungselemente angeordnet: Ein
Manometer (53) zur Überwachung des Drucks in der Leitung, das Umschaltventil (55) und die beiden Ventile oder Hahnen (29) und (37) zum Öffnen
und Schliessen, bzw. Verengen der Ansaugleitung (31) bzw., der Druckluftzuleitung (32). Das Gerät ist auf einem fahrbaren Gestell angeordnet und
von einem Mann bedienbar. <IMAGE>
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