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Abstract (en)
The solid lever (1) pivots through a restricted angle ( alpha ) centered on an axle (2) which acts on a roller (11) which moves, under the force of a
sprung device (12), in a direction (X-X') perpendicular to the axle (2), when the lever is turned with a force (F) and exerts an additional force (F') on
the lever. The lever (1) pivots around a pivot axis (22) between rest (1a) and active (1b) positions when moved by a user. This transmits a force via a
cable (3) sliding in a covering (4) between one end (3b) fixed in the lever and the other attached to a mechanical device such as a brake which is to
be acted on.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un dispositif d'assistance pour l'actionnement d'un levier (1) pivotant autour d'un axe fixe, dit axe de pivotement (2),
sous l'action d'un effort de manoeuvre exercé par l'utilisateur, entre une position de repos (1a) et une position active (1b) de manière à transmettre,
par l'intermédiaire, notamment, d'un câble (3), coulissant dans une gaine (4), dont l'une des extrémités du câble (3a) est reliée au levier (1) et l'autre
extrémité est reliée à au moins un organe mécanique, un effort de commande dudit organe. Ce dispositif est constitué d'un profil (10) solidaire du
levier (1) et délimité par un secteur angulaire (∝) centré sur l'axe (2) qui coopère avec un moyen de roulage (11) apte à se déplacer suivant une
direction (X-X') sensiblement perpendiculaire à l'axe (2) sous l'action d'un moyen élastique (12), lors de l'actionnement du levier, exerçant ainsi une
poussée sur ledit levier permettant d'obtenir un effort additionnel (F') à l'effort de manoeuvre (F). <IMAGE>
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