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Abstract (en)
The method involves using at least two devices, each contg. a radio transmitter, radio receiver, control and processing unit, data memory and display
elements. The devices can switch between data entry and communications modes. In data entry mode the characteristics sought for the transmitter
and defined characteristics by the transmitter are entered. In communications mode the entered data are transmitted in call status; in rest status the
received data are compared with the entered data and an audible and/or visible signal generated if defined agreement is achieved. An Independent
claim is also included for an identification arrangement.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Identifikation insbesondere von Personen, Tieren und Objekten mit bestimmten,
übereinstimmenden Eigenschaften unter Nutzung von mindestens zwei Geräten, welche jeweils einen Funkempfänger, einen Funksender,
eine Steuer- und Verarbeitungseinheit, einen Datenspeicher sowie Anzeigeelemente aufweisen. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet,
daß die Geräte im Betriebszustand zwischen den Betriebsarten "Dateneingabe" und "Kommunikation" umgeschaltet werden können, wobei
im Dateneingabemodus im Gerät des Senders sowohl beim Empfänger gesuchte Merkmale als auch vom Sender angebotene Merkmale
eingegeben werden und im Kommunikationsmodus mit Ruf- und Ruhestatus im Rufstatus die eingegebenen Daten gesendet und im Ruhestatus die
empfangenen Daten mit den eingegebenen Daten verglichen werden und bei definierten Übereinstimmungen eine akustische und/oder optische
Signalisierung erfolgt. <IMAGE>
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