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Abstract (en)
Ventilation panels for slanted roof surfaces, which allow air circulation (3,9) under the roof while ensuring water drainage and no snow penetration,
comprise a base strap section (7) at the panel next to the ridge, as well as a support slat (8). Longitudinal sections (10,11) run parallel to the ridge.

Abstract (de)
Paneel (1) mit Doppelfunktion, einerseits bei einem Einbau im saumseitigen Dachraumbereich zur permanenten Hinterlüftung der Dachschalung
(5) sowie zur dauernden Überlüftung der zwischen den Sparren (15) eingebauten Wärmedämmung mit der Funktion der Ableitung von eventuell
auftretendem Kondenswasser bei Kaltdächern, andererseits bei einem Einbau des Paneels (1) im Firstbereich zur Ableitung der aufströhmenden
Luft und des Kondenswassers. Durch den mehrmaligen Einbau kann man diese Funktionen speziell bei Walmdächern verstärken. Das quer zur
Sparrenlage (15) in Schalungsebene eingebaute Paneel (1) ist durch die Möglichkeit, es in die Vordeckung (2) (Pappe oder Folie) zu integrieren,
wasserdicht. Die Dichtheit wird durch die Führung der Lamellen (10,11) in Paneellängsrichtung, die Steifigkeit durch Querlamellen erreicht. Die
gegengleiche Anordnung der Längslamellen (10,11) verhindert das Eindringen von Flugschnee. Der durchgehend gelochte Boden (6) an der
Paneelunterseite ermöglicht die Luftzirkulation, verhindert jedoch das Eindringen von Insekten. <IMAGE>
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